
Überleitgeräte 
mit Dorn-Anschluss

C a r i n g  f o r  L i f e

●● Für das intra- und postoperative 
Überleiten von Spüllösungen 
aus Behältnissen mit Stopfen-
anschluss
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ÜBERLEITGERÄTE MIT DORN-ANSCHLUSS

• der universelle Einstechdorn ermöglicht die Verbindung mit 

allen gängigen Spüllösungsbehältnissen, die einen Stopfen-

anschluss besitzen

Die Systeme sind in verschiedenen anwenderorientierten Aus-

führungen erhältlich. Die Abstimmung von Einzelkomponenten 

(z.B. Rollenklemme, Rückschlagventil, Urologenkonus etc.) auf

unterschiedliche indikationsbedingte Anforderungen bietet dem

Anwender ein passendes Überleitgerät für den operativen Eingriff.
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C a r i n g  f o r  L i f e

Überleitgeräte „D“
für das intra- und postoperative Überleiten von Spüllösungen 
aus Behältnissen mit Stopfenanschluss

EINFACH-ÜBERLEITGERÄTE MIT DORN-ANSCHLUSS

Einzeln steril TK RK RV Paraschl. Y-Stück,Sil. UK/Paraschl. LL-pos. CL-Kon. Länge Stück/VE PZN Art.-Nr.
Überleitgerät 1D ● ● ● 1,80 m 30 0891499 2883101
Überleitgerät 3D ● ● ● 1,80 m 30 0891536 2883401
Überleitgerät 4D ● ● ● 0,80 m 30 0891565 2884091
Überleitgerät 5D ● ● ● ● 2,05 m 20 2241831 2884021
Überleitgerät 6D ● ● ● ● 1,80 m 30 0891602 2884201
Überleitgerät 7D ● ● ● ● 2,40 m 20 8620593 2889201
Überleitgerät 9D ● ● ● 2,60 m 20 8530789 2883111

Doppelt steril TK RK RV Paraschl. Y-Stück,Sil. UK/Paraschl. LL-pos. CL-Kon. Länge Stück/VE PZN Art.-Nr.
Überleitgerät 1D/X ● ● ● 3,30 m 15 0891335 2877101
Überleitgerät 2D/X ● ● ● 3,30 m 15 0891341 2877201
Überleitgerät 4D/X 15 8620624 2848021
1. Teil: TK-RK-LL-pos.- 1,70 m
2. Teil: Ablaufschlauch mit LL-pos. und Silikonschlauch 1,20 m
Überleitgerät 8D/X 10 0891401 2878001
1. Teil: TK-RK-UK 1,80 m
2. Teil: Flachbehälterverschluß-RR-Klemme-UK-Kanüle mit Millipore-Filter

ZWILLING-ÜBERLEITGERÄTE MIT DORN-ANSCHLUSS

Länge

Einzeln steril TK RK TK RR-K RV/Paraschl. UK/Paraschl. RV CL-Kon. Schenkel Gesamt Stück/VE PZN Art.-Nr.

Zwilling-Überleitgerät 1D ● ● 0,80 m 3,25 m 15 0891708 2894201
Zwilling-Überleitgerät 2D ● ● ● 0,80 m 1,95 m 15 0891654 2890101
Zwilling-Überleitgerät 3D ● ● ● ● 0,50 m 0,85 m 15 0891571 2884101
Zwilling-Überleitgerät 6D ● ● ● 0,80 m 2,60 m 15 4766897 2890401
Zwilling-Überleitgerät 7D ● ● ● 0,60 m 2,05 m 15 0891660 2890501
Zwilling-Überleitgerät 8D ● ● 0,80 m 2,05 m 15 0891677 2890601
Zwilling-Überleitgerät 9D ● ● ● ● 0,30 m 2,50 m 15 0891683 2890701

Doppelt steril
Zwilling Überleitgerät 1D/X ● ● 0,80 m 3,20 m 10 0891329 2877001
Zwilling-Überleitgerät 2D/X 8 8620630 2848011
1. Teil: TK-RK-LL-pos.- 0,80 m 3,10 m
2. Teil: Ablaufschlauch mit LL-Anschluß-RK-Paraschlauch geklebt ––– 2,90 m

D = Dorn, D/X = Dorn-Anschluß doppelt steril, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklemme, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme, RV/Paraschl. = Rückschlagventil/Paraschlauch,
UK/Paraschl. = Urologenkonus/Paraschlauch, RV = Rückschlagventil, CL-Kon. = Care-Lock®-Konnektor, LL-pos. = Luer-Lock positiv

ZWILLING-ÜBERLEITGERÄTE MIT DORN-ANSCHLUSS

Zwilling-Überleitgeräte besitzen 2 Einstechdorne, die durch ein Y-Teil

in ein gemeinsames Schlauchsystem münden.

●● Vorteil:

• Ein Wechsel des Spülbehältnisses

ohne Unterbrechung 

der Spülung ist möglich

• keine Unterbrechung im OP-Ablauf
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Alle Überleitgeräte garantieren als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel Sicherheit in der Anwendung für den Arzt und den Patienten.

Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich. CE-Zertifiziert, Latexfrei
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