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Das „Must-have“ für jede Nageldesignerin!

Mit dem High-Quality-Nagelmodellage-Set von Promed arbeiten  

Sie ab jetzt noch professioneller: abtragen, modellieren, verschönern 

und schnelles arbeiten  - alles kein Problem mehr. 

Die speziell entwickelten Schliffe ermöglichen eine noch nie 

dagewesene Effizienz und Haltbarkeit. Noch nie konnten Sie die 

(Kunst-)Nägel Ihrer Kundinnen perfekter und angenehmer gestalten.

High-Quality-Bitset für professionelles Arbeiten.

Art. 198008 
EAN 40 43641 19128 3HM-Bitset Pro

Art. 198556

Titan-Bit, Zylinder, gerundet (Goldkopf)
Materialabtragung von Gel und Acryl 

Weitere Möglichkeiten: Feilen des Tipüberganges 
zum Naturnagel. Blenden der Tips. Dünnerfeilen 
der Nägel unter dem Nagelsaum. 
Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min Abtragen der Modellage In Form feilen des Materials

Art. 198442

HM-Bit, großer Spitzkegel (rote Serie)
In Form feilen der Modellage

Weitere Möglichkeiten:
Präzises Abtragen von Gel und Acryl auch an 
diffizilen Stellen kurz vor der Nagelfalz.
Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Art. 198557

Carbide-Bit, Zylinder, Kreuzverzahnung
Kürzen von Kunstnägeln 

Weitere Möglichkeiten:
Besonderer Bit für BEIDE Laufrichtungen. Rasches 
Abtragen der Modellage. Spezialbeschichtung 
vermeidet Hitzeentwicklung. Sehr langlebig. 
Drehzahlbereich: bis 25.000 U/min

Kürzen der Kunstnägel Bearbeitung von Liftings

Art. 198445

HM-Bit, schmaler Kegel (violette Serie)
Besonders effizient bei Liftings

Weitere Möglichkeiten:
Endarbeiten in der Nähe der Nagelfalz. 
Entfernung von Modellage-Resten.
Drehzahlbereich: bis 40.000 U/min

Glätten/Vorbereiten 
der Oberfläche

Art. 198451

HM-Bit, Zylinder, Kombi-Verzahnung 
(feine/grobe Elemente)
Glätten und vorbereiten der Modellage

Weitere Möglichkeiten: Sehr glatte Oberflächen-
struktur am Nagel. Sehr langlebiges Material. 
Rasche Abtragung ohne Hitzeentwicklung. 
Drehzahlbereich: bis 20.000 U/min

Alle Schleifkörper sind autoklavierbar.  
Sterilisation der Bits bei einer Temperatur zwischen 121 - 134°C bei einem Druck von ca. 2 bar.

Lieferumfang:
- 5x Profi-Schleifkörper
- 1x Schleifkörper-Etui

- 1x Bitbeschreibung (DE/EN)

Anwendungen der Schleifkörper: 


