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Technische Änderungen zur Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Funktion | Anwendung

Präzise, sekundenschnelle Messung der  
Körpertemperatur an der Stirn oder im Ohr

Zusatzfunktion: Messung von Umgebungs-
temperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen 
(0 – 100° C)

Optischer Fieberalarm durch Farb  wechsel  
– grün: Temperatur ok, rot: erhöhte Temperatur

Akustisches Signal bei Messbereitschaft und 
Messende

Automatische Speicherung der letzten  
30 Messwerte

Anzeige von Datum und Uhrzeit

Zertifiziertes Medizinprodukt* 

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Technische Daten

Größe: ca. 13,4 x 4,2 x 4,7 cm

Gewicht: ca. 65 g (mit Batterien)

Messbereich Objekt: 0 – 100 °C

Messbereich Körpertemperatur: 34 – 43°C

Skalierung: 0,1 °C 

Messgenauigkeit:  
- Stirn: +/- 0.3°C von 34 - 43 °C 
- Ohr: +/- 0.2°C von 35.5 - 42 °C 
- Objekt:  ≤30 +/-1.5 °C 

>30  +/-5%

Batterien: 2 x 1,5 V (AAA)

Packungsinhalt

Infrarot-Multifunktions-Thermometer 

Batterien

Aufbewahrungstasche

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 10,8 x 16,6 x 6 cm | tbd

VPE
tbd |tbd | tbd

0-100°C

ALARM
LED 30

MEMORY
MDD 93/42/EWG

 JAHRE
GARANTIE
3

Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel 
– grüne LED: Temperatur ok , rote LED: erhöhte Temperatur

Multifunktional

Multifunctional
6in1

Infrarot-Multifunktions-Thermometer 
TM 750
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Präzise, sekundenschnelle Messung der  
Körpertemperatur an der Stirn und im Ohr

Zusatzfunktion: Messung von Umgebungs- 
temperatur, Flüssigkeiten und Oberflächen

Optischer Fieberalarm durch Farbwechsel

Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte


